Неисправности холодильников NoFrost
1. Холодильник не работает
1.1. Проверить напряжение на выводах (11) и (9) разъёма (CON1). Напряжение: ~220В; частота: 50Гц;
1.2. Проверить целостность предохранителя (FUSE), расположенного на главной плате;
1.3. Провести диагностику главной платы холодильника на тестовом стенде.

2. Холодильник морозит не переставая

2.1. Проверить целостность уплотнителя двери;
2.2. Измерить сопротивление и напряжение F-Sensor. Методика описана в пункте 10 Ошибки сенсоров;
2.3. Провести диагностику главной платы холодильника на тестовом стенде.
3. Лампа в холодильном отделении не работает

3.1. Проверить целостность проводов, соединяющих лампу с основной платой. Для этого измерить сопротивление на выводах (11) и (1) разъёма (CON1), при открытой двери. 
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;
3.2. Проверить лампу тестером;
3.3. Проверить датчик двери;
3.4. Провести визуальный осмотр главной платы холодильника. Обратить внимание на состояние печатных проводников.
4. Компрессор не работает
4.1. Проверить целостность всех разъёмных соединений;
4.2. Отключить разъём (CON 1) от основной платы управления, и измерить сопротивление между выводами (11) и (7) 
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4.3. Проверить OLP, PTC. 
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4.4. Проверить сопротивление обмоток компрессора согласно таблице; 
	Тип

обмотки
	Сопротивление обмоток, ±20% (Ом) 

	
	MB98NBEM
	MA57LAEG

	Стартовая
	28,0
	22,4

	Рабочая
	15,6
	20,3

	Общее
	43,7
	43,0
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4.5. Проверить конденсатор в цепи стартовой обмотке компрессора (только для MB98NBEM);
4.6. Провести диагностику главной платы холодильника на тестовом стенде.

5. Нагреватель оттайки не работает
5.1. Проверить целостность проводов, соединяющих нагреватель с основной платой. Для этого отсоединить разъём (CON1), тестером измерить сопротивление на выводах (11) и (3); 
	Тип хладагента
	Сопротивление нагревателя

	R600a
	336 ±5% Ом

	R134a
	230 ±5% Ом


5.2. Проверить нагреватель и оба предохранителя (FUSE-M) включённых в его цепь; 
5.3. Провести диагностику главной платы холодильника на тестовом стенде.
6. Нагреватель оттайки не отключается, плавкие предохранители (FUSE-M) перегорают.
6.1. Измерить сопротивление и напряжение D-Sensor. Методика описана в пункте 10 Ошибки сенсоров. Нагреватель (Heater) должен отключаться при достижении 5-7oC по показаниям D-Sensor;
6.2. Измерить сопротивление нагревателя. Значения сопротивлений даны в таблице, в пункте 5. Кроме того, спираль не должна иметь электрического контакта с корпусом нагревателя, т.е. при измерении сопротивления тестером, тестер должен зафиксировать – обрыв;
6.2. Провести диагностику главной платы холодильника на тестовом стенде.

7. Вентилятор в морозильном отделении не вращается
7.1. Отсоединить разъём (CON1), тестером измерить сопротивление на выводах (11) и (5) 
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7.2. Провести диагностику главной платы холодильника на тестовом стенде.
8. Вентилятор в компрессорном отделении не вращается
8.1. Измерить сопротивление вентилятора COOLING FAN MOTOR
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8.2. Отключить разъём компрессора. (Разъём расположен в компрессорном отсеке, рядом с разъёмом подключения Power cord.) Измерить сопротивление между выводами (11) и (7) разъёма (CON 1).
9. Вентилятор в морозильном отделении не отключается при открытии двери.
9.1. Проверить целостность проводов, соединяющих датчик двери с основной платой. Для этого отсоединить разъём (CON3), тестером измерить сопротивление на выводах (5) и (6). При открытой двери выводы должны вызваниваться тестером;
9.2. Провести диагностику главной платы холодильника на тестовом стенде.
10. Ошибки сенсоров
10.1. Измерить сопротивление и напряжение сенсора, сравнить со значением в таблице (CON3: выводы 1,2 – D-sensor; 3,4 – F-sensor; CON2: выводы 7,8 – RT-sensor)
Измерение сопротивления сенсора осуществляется на отключённом  разъёме (CON3). 

Измерение напряжения сенсора осуществляется на включенном холодильнике, с тыльной стороны главной платы на разъёме (CON3). 

	t,°С
	F-sensor
	D-sensor
	Rt-sensor

	
	R, кОм
	U, В
	R, кОм
	U, В
	R, кОм

	-40
	73.29
	4.095
	225.10
	4.480
	225.10

	-35
	53.63
	3.840
	169.80
	4.334
	169.80

	-30
	39.66
	3.550
	129.30
	4.160
	129.30

	-25
	29.62
	3.232
	99.30
	3.959
	99.30

	-20
	22.33
	2.898
	76.96
	3.734
	76.96

	-15
	16.99
	2.560
	60.13
	3.487
	60.13

	-10
	13.05
	2.231
	47.34
	3.223
	47.34

	-5
	10.10
	1.920
	37.55
	2.950
	37.55

	0
	7.881
	1.636
	30.00
	2.674
	30.00

	5
	6.197
	1.383
	24.13
	2.402
	24.13

	10
	4.910
	1.163
	19.53
	2.140
	19.53

	15
	3.917
	0.974
	15.91
	1.894
	15.91

	20
	3.147
	0.813
	13.03
	1.665
	13.03

	25
	2.545
	0.679
	10.74
	1.458
	10.74

	30
	2.071
	0.567
	8.896
	1.271
	8.896

	35
	1.695
	0.474
	7.409
	1.106
	7.409

	40
	1.396
	0.397
	6.201
	0.960
	6.201

	45
	1.156
	0.333
	5.215
	0.833
	5.215

	50
	0.963
	0.281
	4.406
	0.722
	4.406
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11. Дисплей не горит (частично или полностью)
11.1. Активировать режим проверки дисплея, одновременно удерживая клавиши Quick Freeze и Freeze Temp не менее 3х секунд;
11.2. Проверить тестером целостность проводников, соединяющих дисплей и основную плату;
11.3. Заменить плату дисплея.
12. Продукты в холодильном отделении перемерзают
12.1. Постараться добиться более высокой температуры, путём изменения положения ручки регулирования температуры в холодильном отделении;
12.2. Проверить работу воздушной заслонки, регулирующей подачу холодного воздуха в холодильное отделение. Необходимо произвести её замену, если заслонка не перекрывает подачу воздуха при отрицательной температуре в холодильном отделении, и наоборот –  не открывается при повышении температуры.
13. Морозильное отделение охлаждается недостаточно
13.1. Проверить работу вентилятора FAN MOTOR;
13.2. Провести диагностику главной платы холодильника на тестовом стенде. Обратить внимание на реакцию F-Sensor. Возможно, необходима температурная компенсация. 
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14. Звук при нажатии клавиши отсутствует 
14.1. В случае если холодильник функционирует в полном объёме, но звука при нажатии клавиш нет – попробуйте заменить плату дисплея.
Неисправности холодильников Frost
1. Холодильник не работает

1.1. На выводы (1) и (3) разъёма (CON1) должно поступать напряжение   ~220 В, с частотой 50Гц;
1.2. Проверить целостность предохранителей: 1 - расположенного на шнуре питания и 2 - (FUSE1) расположенного на главной плате;
1.3. Провести диагностику главной платы холодильника на тестовом стенде.

2. Холодильник морозит не переставая или перемораживает
2.1. Измерить сопротивление и напряжение сенсора в проблемной зоне;
F-sensor – морозильное отделение; M-sensor – зона свежести; R-sensor – холодильное отделение. Методика описана в пункте 7 «Ошибки сенсоров»;
2.2. Провести диагностику главной платы холодильника на тестовом стенде.

3. Лампа в холодильном отделении не работает

3.1. Проверить целостность проводов, соединяющих лампу с основной платой. Для этого измерить сопротивление на выводах (4) и (2) разъёма (CON2).  
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3.2. Проверить лампу тестером;
3.3. Проверить целостность проводов, соединяющих датчик двери с основной платой. Для этого выводы (1) и (2) разъёма (CON4) при открытой двери должны звониться тестером;
3.4. Проверить датчик двери;
3.5. Провести диагностику главной платы холодильника на тестовом стенде.

4. Компрессор не работает
4.1. Проверить целостность всех разъёмных соединений;
4.2. Отключить разъём (CON 1) от основной платы управления, и измерить сопротивление между выводами (11) и (7) 
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4.3. Проверить OLP, PTC.;
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4.4. Проверить сопротивление обмоток компрессора согласно таблице. 
	Тип

обмотки
	Сопротивление обмоток, ±20% (Ом) 

	
	MB98NBEM
	MB108NAEM

	Стартовая
	28,0
	19,5

	Рабочая
	15,6
	15,5

	Общее
	43,7
	35,1
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4.5. Проверить конденсатор в цепи стартовой обмотки компрессора;
4.6. Провести диагностику главной платы холодильника на тестовом стенде.
5. Нагреватель не работает
5.1. Отсоединить разъём (CON2), тестером измерить сопротивление на выводах (5) и (2); 

	Тип холодильника
	Сопротивление нагревателя

	С зоной свежести
	4,8 ±5% кОм

	С внутренним дисплеем
	3 ±5% кОм


5.2. Провести диагностику главной платы холодильника на тестовом стенде.

6. Вентилятор в холодильном отделении не работает
6.1. Проверить целостность проводов, соединяющих вентилятор с основной платой. Для этого отсоединить разъём (CON3), тестером измерить сопротивление на выводах (1) и (2).  
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6.2. Провести диагностику главной платы холодильника на тестовом стенде.
7. Ошибки сенсоров (смотри Circuit diagram)
7.1. Измерить сопротивление и напряжение сенсора, сравнить со значением в таблице (CON4: выводы 3,4 – RT-sensor; 5,6 – M-EVA-sensor; 7,8 – R-EVA-sensor; 9,10 – F-sensor; 11,12 – M-sensor; 13,14 – R-sensor)
Измерение сопротивления сенсора осуществляется на отключённом  разъёме (CON4). 

Измерение напряжения сенсора осуществляется на включенном холодильнике, с тыльной стороны главной платы, разъём (CON4).
	t,°С
	F-sensor
	R, M, REVA, MEVA -sensor
	Rt-sensor

	
	R, кОм
	U, В
	R, кОм
	U, В
	R, кОм
	U, В

	-40
	73.29
	4.095
	225.10
	4.480
	225.10
	4.480

	-35
	53.63
	3.840
	169.80
	4.334
	169.80
	4.334

	-30
	39.66
	3.550
	129.30
	4.160
	129.30
	4.641

	-25
	29.62
	3.232
	99.30
	3.959
	99.30
	4.543

	-20
	22.33
	2.898
	76.96
	3.734
	76.96
	4.425

	-15
	16.99
	2.560
	60.13
	3.487
	60.13
	4.287

	-10
	13.05
	2.231
	47.34
	3.223
	47.34
	4.128

	-5
	10.10
	1.920
	37.55
	2.950
	37.55
	3.948

	0
	7.881
	1.636
	30.00
	2.674
	30.00
	3.750

	5
	6.197
	1.383
	24.13
	2.402
	24.13
	3.535

	10
	4.910
	1.163
	19.53
	2.140
	19.53
	3.307

	15
	3.917
	0.974
	15.91
	1.894
	15.91
	3.070

	20
	3.147
	0.813
	13.03
	1.665
	13.03
	2.829

	25
	2.545
	0.679
	10.74
	1.458
	10.74
	2.589

	30
	2.071
	0.567
	8.896
	1.271
	8.896
	2.354

	35
	1.695
	0.474
	7.409
	1.106
	7.409
	2.128

	40
	1.396
	0.397
	6.201
	0.960
	6.201
	1.914

	45
	1.156
	0.333
	5.215
	0.833
	5.215
	1.714

	50
	0.963
	0.281
	4.406
	0.722
	4.406
	1.529
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	Нормальная работа
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	Ошибка сенсора морозильной камеры
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	Ошибка сенсора холодильной камеры
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	Ошибка сенсора оптимальной зоны свежести
Примечание: Когда кнопки FRZ.TEMP и SUPER FRZ нажаты вместе и удерживаются в течение 1 секунды или более, на дисплей выводится код ошибки.
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	Ошибка сенсора испарителя оптимальной зоны свежести

Примечание: Когда кнопки FRZ.TEMP и SUPER FRZ нажаты вместе и удерживаются в течение 1 секунды или более, на дисплей выводится код ошибки.
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	Ошибка сенсора испарителя холодильной камеры

Примечание: Когда кнопки FRZ.TEMP и SUPER FRZ нажаты вместе и удерживаются в течение 1 секунды или более, на дисплей выводится код ошибки.
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	Ошибка сенсора окружающей среды
Примечание: Когда кнопки FRZ.TEMP и SUPER FRZ нажаты вместе и удерживаются в течение 1 секунды или более, на дисплей выводится код ошибки.


	
[image: image21]
	Нормальная работа
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	Ошибка сенсора морозильной камеры
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	Ошибка сенсора холодильной камеры

	
[image: image24]
	Ошибка сенсора испарителя холодильной камеры
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	Ошибка сенсора окружающей среды
Примечание: Когда кнопки FRZ.TEMP и SUPER FRZ нажаты вместе и удерживаются в течение 1 секунды или более, на дисплей выводится код ошибки.
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	Нормальная работа
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	Ошибка сенсора морозильной камеры
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	Ошибка сенсора холодильной камеры

	[image: image29.png]



	Ошибка сенсора оптимальной зоны свежести
Примечание: Когда кнопки FRZ.TEMP и SUPER FRZ нажаты вместе и удерживаются в течение 1 секунды или более, на дисплей выводится код ошибки.
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	Ошибка сенсора испарителя оптимальной зоны свежести

Примечание: Когда кнопки FRZ.TEMP и SUPER FRZ нажаты вместе и удерживаются в течение 1 секунды или более, на дисплей выводится код ошибки.

	[image: image31.png]



	Ошибка сенсора испарителя холодильной камеры

Примечание: Когда кнопки FRZ.TEMP и SUPER FRZ нажаты вместе и удерживаются в течение 1 секунды или более, на дисплей выводится код ошибки.
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	Ошибка сенсора окружающей среды
Примечание: Когда кнопки FRZ.TEMP и SUPER FRZ нажаты вместе и удерживаются в течение 1 секунды или более, на дисплей выводится код ошибки.
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	Нормальная работа
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	Ошибка сенсора морозильной камеры
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	Ошибка сенсора холодильной камеры
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	Ошибка сенсора испарителя холодильной камеры
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	Ошибка сенсора окружающей среды
Примечание: Когда кнопки FRZ.TEMP и SUPER FRZ нажаты вместе и удерживаются в течение 1 секунды или более, на дисплей выводится код ошибки.


	[image: image38.png]]

&

£

:a808

(Il
)





	Ошибка сенсора холодильной камеры
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	Ошибка сенсора испарителя холодильной камеры
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	Ошибка сенсора окружающей среды
Примечание: Когда кнопки FRZ.TEMP и SUPER FRZ нажаты вместе и удерживаются в течение 1 секунды или более, на дисплей выводится код ошибки.


Проверить соединение каждого из сенсоров на предмет обрыва или короткого замыкания, соединения разъема.
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