	

	Перед началом ремонта холодильника проводят его дефектацию, которая включает:

· внешний осмотр. Он заключается в проверке комплектности холодильника и его состояния: наличия механических повреждений, трещин, деформации дверей и т. д.;

· плотности прилегания дверей к торцевой поверхности шкафа, состояния уплотнителя двери, правильности монтажа и прочности крепления проводов электронагревателя, приборов автоматики, а также состояния электрической проводки;

· контроль за состоянием элементов электрической схемы. Измеряют с помощью мегомметра (тестера) сопротивление электрической изоляции, убеждаются в исправности электронагревателя, выключателя и рабочих клемм терморегулятора и его исправности;

· проверку на отсутствие утечки хладагента из холодильного агрегата;

· измерение температурно-энергетических параметров холодильника (расход электроэнергии с помощью электросчетчика и секундомера, температура на средней полке холодильной камеры и в низкотемпературном отделении);

· в проверку нагрева отдельных элементов холодильного агрегата.

При определении дефектов руководствуются следующими требованиями, предъявляемыми к отремонтированным (исправным) холодильникам:

· монтаж электропроводки должен соответствовать принципиальной электросхеме и обеспечивать надежный электрический контакт и механическую прочность соединений; пайка должна быть чистой;

· части, находящиеся под напряжением, должны быть надежно изолированы от металлических нетоковедущих деталей и защищены от случайного прикосновения к ним;

· соединительный шнур должен иметь надежную изоляцию; оголение проводов не допускается; заделка шнура должна исключать натяжение токоведущих проводников. Длина шнура устанавливается по согласованию с заказчиком, но должна быть не менее 1,4 м;

· сопротивление изоляции токоведущих частей холодильника относительно неметаллических нетоковедущих частей должно быть не менее 10 МОм;

· электрическая изоляция холодильника должна выдерживать в течение 1 мин. испытательное напряжение 1250 В переменного тока частотой 50 Гц;

· конец капиллярной трубки терморегулятора должен иметь контакт с ребром испарителя холодильной камеры на длине не менее 60 мм;

· корпус терморегулятора должен быть прочно закреплен. Ручка терморегулятора должна поворачиваться легко и плавно, без заеданий;

· двери шкафа при их открывании и закрывании должны легко поворачиваться на осях навесок без заеданий, перекосов, заметного смещения контуров;

· магнитные затворы дверей должны обеспечивать надежное их закрывание;

· уплотнители двери должны плотно прилегать к корпусу шкафа по всему периметру;

· рычаг дверного выключателя при открывании двери холодильной камеры должен включать, а при закрывании выключать лампу освещения;

· полки внутреннего шкафа должны плотно лежать на опорах;

· все крепежные детали должны быть затянуты. Головки винтов и шурупов не должны иметь сорванных шлицев;

· сборочные единицы и детали, устанавливаемые вместо дефектных, а также материалы, применяемые при ремонте, должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации;

· холодильник должен нормально функционировать при отклонении напряжения сети от его нормального значения в пределах от -15 до +10 %;

· холодильный агрегат должен быть герметичным и не иметь следов утечки аммиака.




